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V předložené práci studujeme interakci vazkého i nevazkého prouděńı stlačitelné
tekutiny s leteckým profilem, tento problém je velmi aktuálńı a jeho řešeńı je
d̊uležité v praxi např́ıklad v letectv́ı a turbinářstv́ı. Jsou zde popsány a od-
vozeny Eulerovy a Navier-Stokesovy rovnice. Je uvedna prostorová a časová
diskretizace těchto rovnic v časově závislé oblasti s pomoćı nespojité Galer-
kinovy metody konečných prvk̊u. Pro řešeńı problému v časově proměnných
oblastech použ́ıváme ALE metodu. Jsou odvozeny rovnice popisuj́ıćı pohyb
leteckého profilu se dvěma stupni volnosti. V závěru jsou uvedeny výsledky
pro předepsaný pohyb profilu i interakce vazkého i nevazkého prouděńı. Pre-
zentovány jsou výsledky subsonického i transonického prouděńı.

Je vytvořen algoritmus řešeńı stlačitelného prouděńı ve spojeńı s řešeńım
rovnic popisuj́ıćıch pohyb profilu. Pro vazké i nevazké prouděńı je imple-
mentována a aplikována ALE metoda. Źıskané výsledky jsou porovnány s
existuj́ıćımi výsledky źıskanými metodou konečných prvk̊u pro nestlačitlené
prouděńı. Je pozorována dobrá kvalitativńı shoda. Při uvažováńı transo-
nického prouděńı byla ověřena nutnost použ́ıvat

”
shock capturing“.


